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ÉCLAIRAGE DE PÉRIMÈTRE

DESCRIPTION

 Si vous travaillez dans le domaine du transport hors norme ou dans l’industrie du remorquage, vous êtes 

   régulièrement en contact avec des lumières pour remorque encastrable. Voici enfin nos propres lumières 

   stroboscopiques encastrable. Cette nouvelle conception offre un éclairage supérieur qui répond aux normes 

   SAE J845 Class 1 peu importe que vous l’installiez à l’horizontal ou à la vertical (Version 6’’ Ovale).

Le grommet de caoutchouc est inclus avec l’achat de ce produit.

FONCTIONNALITÉS

 Entrée multi-tension 12-24Vcc. 

 4 DEL d’avertissement à hautes performances, Certifié SAE J595 Classe 1 

 6 séquences de clignotements intégrés (20433Z) / 9 séquences de clignotements intégrés (20633Z)

 Plusieurs lumières peuvent être synchronisés ensemble pour clignoter simultanément ou alternativement

 Conception robuste et résistante aux  intempéries 100 % scellée IPX7

 Haute résistance aux chocs et aux vibrations avec boîtier en polycarbonate

 Garantie limitée de 3 ans
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Numéro

20433Z

20632Z

Description

PROSIGNAL - LUMIÈRE STROBOSCOPIQUE RONDE ENCASTRABLE

PROSIGNAL - LUMIÈRE STROBOSCOPIQUE RONDE ENCASTRABLE

CODE DE PRODUITS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage d’entrée :    12 à 24Vdc

Consommation électrique :   0.5A

Fusible recommandé :    1A

DIMENSIONS

20433Z

20633Z


