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60201Z / 60202Z
60203Z

DESCRIPTION

   Les bandes DEL rigide 60201Z/02Z/03ZMC font partie de notre gamme de plafonniers professionnelle. Ils offrent 

un angle de 45O qui les rendent idéal pour une installation en coin. Ce produit permet d’augmenter l’intensité 

d’éclairage dans un espace de travail.

 Ces plafonniers sont étanches mais offrent une meilleure performance lorsqu’utilisé à l’intérieur.

FONCTIONNALITÉS

  Voltage d’entrée : 12V à 24Vdc

 360 lumens - 12 DEL (60201Z)

 720 lumens - 24 DEL (60202Z)

 1080 lumens - 36 DEL (60203Z)

 Montage en surface

 Trous de montage cachés

 Conception robuste

 Excellent dissipateur thermique en aluminium

 Lentille givré en polycarbonate

 Température de couleur : 6000K

 Conforme aux normes : R10, IP67

PLAFONNIERS

garantie
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AN 6000K
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DIMENSIONS

Numéro

60201Z

60202Z

60203Z

Description

PROSIGNAL - PLAFONNIER À BANDE DEL 360 LM - 45° LENTILLE GIVRÉ- 12”

PROSIGNAL - PLAFONNIER À BANDE DEL 720 LM - 45° LENTILLE GIVRÉ - 21”

PROSIGNAL - PLAFONNIER À BANDE DEL 1080 LM - 45° LENTILLE GIVRÉ - 31”

CODE DE PRODUITS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage d’entrée :    12 à 24Vdc

Consommation électrique :   0.24A à 12Vdc / 0.12A à 24Vdc (60201Z)
      0.46A à 12Vdc / 0.23A à 24Vdc (60202Z)
      0.69A à 12Vdc / 0.34A à 24Vdc (60203Z)
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