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DESCRIPTION

   Assemblées dans un boîtier en aluminium moulé sous pression, cette barre lumineuse est complètement résistante 

aux intempéries et aux vibrations. Sa conception sans contour évite que la neige ou à la poussière ne s’empile et facilite 

le nettoyages.

   Cette version est munie de fonctions intégrées qui ajouterons de la visibilité à votre véhicule. Vous pourrez donc 

basculer entre les feux de jours, les feux de positions ou bien la fonction stroboscopique avec laquelle vous ne passerez 

pas inaperçu.

   Idéal pour les applications tels que : agriculture, excavation, véhicules tout-terrain / VTT et remorquage.

FONCTIONNALITÉS

 Voltage d’entrée : 12 à 24Vdc

 16 800 Lumen

 40 DEL de 5 Watts (DEL Osram)

 DEL à durée de vie de 30 000 heures

 Température de couleur : 6000K

 Résistant aux vibrations et aux intempéries

 Conforme aux normes: CE, RoHS, R10, IP67

 Projections à faisceau combiné large/étroit

 Fonction feux de jours, feux de positions et stroboscopique
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Numéro

68105Z

67220Z

68400Z

68500Z

Description

PROSIGNAL - BARRE DEL - 16 800 Lm FAICEAU DOUBLE + FONCTION STROBOSCOPIQUE

PROSIGNAL - HARNAIS BARRE DEL 23’’ AVEC (2x) INTERUPTEUR ON/OFF

PROSIGNAL - SUPPORTS ARRIÈRE POUR BARRE DEL - (PAIRE)

PROSIGNAL - PATTES POUR BARRE DEL SÉRIE PREMIUM (PAIRE)

CODE DE PRODUITS

MOTIF LUMINEUX

579.6mm

DIMENSIONS

67.3mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage d’entrée : 10 à 30Vdc

Consommation électrique : 14A à 12Vdc / 7.23A à 24Vdc

Puissance requise (max.) : 200 Watts

Fusible recommandé : 15A

Utiliser la avec le harnais 
de branchement #67220Z 

pour en tirer tout le potentiel




