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84403Z 

DESCRIPTION

 La lampe 84403ZMC est l’alliée de choix pour ceux qui font face à plusieurs changements climatiques dans leur 

   travail quotidien. Qu’il s’agisse de neige abondante, de pluie, de poussière ou de brouillard, cette nouvelle 

   technologie vous permet de basculer entre trois températures de couleur pour augmenter votre visibilité. 

   Comme si cela ne suffisait pas, cette lampe de travail ne vous laissera pas tomber en matière d’éclairage. 

   Sa visibilité sur 120O et ses 8800lm sont là pour en témoigner.

 Idéal pour des applications telles que: agriculture, excavation, déneigement et industrie minière.

FONCTIONNALITÉS

 Voltage d’entrée : 10 à 32Vdc
 8 800 Lumen (fonctions blanc froid & blanc pur)
 16 DEL de 5 watt (blanc froid) + 12 DEL de 5 watt (blanc chaud)
 DEL de type OSRAM
 DEL à durée de vie de 50 000 heures
 3 température de couleur : 6000K (blanc froid)

          4000K (blanc pur)
          3000K (blanc chaud)
 Connecteur Deutsch à 3 broches intégrés
 Temp. de fonctionnement : -40OC à +85OC
 Résistant aux vibrations et aux intempéries
 Conforme aux normes: CE, RoHS, EMC CISPR25 Class3, 60G (Shock), IP68/IP69K
 Projections à faisceau large

garantie

2
ANS

LAMPES DE TRAVAIL ROBUSTE

8800IP68/69K

*Doit être utilisé avec le harnais de    
  branchement #84403Z-HAR4.

3 réglages de température de couleur
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DIMENSIONS

Numéro

84403Z

84403Z-HAR4

Description

PROSIGNAL - LAMPE DE TRAVAIL OVALE MULTI-RÉGLAGES - 8800LM – FAISCEAU LARGE 

PROSIGNAL - HARNAIS DE BRANCHEMENT / 4X LAMPES - INTERRUPTEUR 3 FONCTIONS

CODE DE PRODUITS

MOTIF LUMINEUX

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage d’entrée :    10 à 32Vdc

Consommation électrique (max.) :  4.8A à 12Vdc / 2.4A à 24Vdc

Puissance requise (max.) :   80 Watts

Fusible recommandé :    5A

Faisceau large

84403Z-HAR4




