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84721Z

DESCRIPTION

 Avec son faisceau combiné qui vous aidera à voir tout ce qui pourrais vous échapper de près ou de loin sur la route, 

  cette lampe de conduite de 7’’ deviendra vite votre meilleur allié la nuit.

 La 84721Z offre également une fonction feux de jours (blanc) ou feux de position (ambre) et vient avec un couvercle 

  de protection que vous pouvez mettre lorsque vous n’utilisez pas la lumière.

 Nous vous conseillons fortement de commander le harnais de branchement rapide # 84911Z-HAR2 pour l’installation 

  facile de deux lampes. Avec ses deux interrupteurs, vous aurez le plein contrôle de toutes les fonctions.

FONCTIONNALITÉS

 Lampe à faisceau double (étroit et large)

 Fonction haute puissance (Hors Route)

 Fonction feux de jour / feux de position

 8 100 Lumen 

 Température de couleur: 5000K - 6000K

 DEL à durée de vie de 20 000 heures

 Résistant aux vibrations et aux intempéries

 Température de fonctionnement : -40OC à +85OC

 Conforme aux normes: CE, RoHS, R112, IP68, 60G (Choc)

 Garantie limitée de 2 ans
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DIMENSIONS

Numéro

84721Z

84911Z-HAR2

Description

PROSIGNAL - 7’’ LAMPE DE CONDUITE 8 100 LM ROND - FAISCEAU LARGE / ÉTROIT

PROSIGNAL - HARNAIS DE BRANCHEMENT PLUG&PLAY /  DEUX INTERRUPTEURS

CODE DE PRODUITS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage d’entrée : 10 à 32Vdc

Consommation électrique : 6.75 à 12Vdc / 3.37 à 24Vdc

Puissance requise (max.) : 80 Watts (+/- 10 %)
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