CAMERAS DE RECUL ET ALARMES
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DESCRIPTION

Lensemble de caméra de recul 97001Z" est équipé d’'un moniteur DEL 7” Couleur avec lignes de distances pour le
mode reculons ainsi que le mode image miroir. La caméra elle, est chauffante et offre un angle de vision de 150°.
La vison nocturne de la caméra offre une portée de 50 pieds et comprend 30 infrarouges pour voir méme dans
l'obscurité totale. Lensemble comprend tous les fils, connecteurs et supports d’installation.

La caméra est complétement étanche aux intempéries selon les normes de protection IP6IK. Elle résiste

au lavage a pression et également aux chocs selon les normes de vibration 106. Le tout couvert par une garantie
limitée de 2 ans.

FONCTIONNALITES MONITOR FONCTIONNALITES CAMERA

Type de moniteur : Ecran numérique DEL Caméra: 1/3” SONY Super HAD CCD"®
Résolution DOT: 800 X 3 (RVB) X 480 Angle de vue : 150°

Voltage d'entrée : 12 a 24Vdc Conforme aux normes de protection : IP69K
Entrées video : 3 Canaux Vision de nuit : 50 pieds (30 infra-rouge
Consomation: 5 Watts Voltage d'entrée : 12 a 24Vdc

Indice d'impact : 56 Conforme aux normes de protection : 106G
Dimensions: 7” (L) X 5” (H) X 1" (D) Microphone intégré

Chauffage intégré

zonetechnologie.com | 1-866-362-9663 | info@zonetechnologie.com



ACCESSOIRES INCLUS DANS LA BOITE DU CAM-970012Z"¢

CODE DE PRODUITS

Numéro

CAM-97001Z
CAM-97002Z
CAM-97003Z
CAM-97008Z
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Description

PROSIGNAL - MONITEUR 7” DIGITAL+CAMERA 150° CHAUFFANTE-KIT
PROSIGNAL - CAMERA 150° CHAUFFANTE + 66’ CABLE

PROSIGNAL - MONITEUR ?” DIGITALE LCD AVEC HARNAIS DE PUISSANCE
PROSIGNAL - MONITEUR 9” QUAD DIGITALE AVEC HARNAIS DE PUISSANCE
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