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CAMÉRA 
DE RECUL 
SANS-FIL

DESCRIPTION

   L’ensemble de caméra de recul sans-fil CAM-97006ZMC est équipé d’un moniteur HD 7’’ Couleur QUAD permettant de 

diviser jusqu’à 4 caméras sur une même écran. La caméra elle, offre un angle de vision de 120O. La vision nocturne 

de la caméra offre une portée de 5 mètres et comprend 18 infrarouges pour voir même dans l’obscurité totale. 

L’ensemble comprend tous les fils, connecteurs et supports d’installation.

   Cette caméra de type industriel est complétement étanche aux intempéries selon les normes de protection IP69K. 

Elle résiste au lavage à pression, aux de vibration 20G et aux chocs de 100G.
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FONCTIONNALITÉS MONITOR

 Moniteur 7” HD Digital Quad

 Résolution : 1024 X3(RGB) X 600 (16:9)

 Distance de transmission sans-fil 2,4GHz : 30,5m

 Dimensions: 7’’ (L) X 5,25’’ (H) X 1’’ (D)

 Voltage d’entrée : 10 à 36Vdc

 Consomation: 260 mA

FONCTIONNALITÉS CAMÉRA

 Fonctionnement sans-fil

 Caméra : 1/3’’ couleur

 Pixels actifs : 1292 X 956

 Angle de vue : 120O

 Vision de nuit : 5m

 Distance de transmission sans-fil 2,4GHz : 30,5m

 Voltage d’entrée : 10 à 36Vdc 

 Consomation: 260 mA
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Numéro

CAM-97006Z

CAM-97007Z

Description

PROSIGNAL - MONITEUR  QUAD 7’’ SANS-FIL + 1X CAMÉRA DE RECUL SANS-FIL 1200

PROSIGNAL - CAMÉRA DE RECUL SANS-FIL 1200

CODE DE PRODUITS

ACCESSOIRES INCLUS DANS LA BOÎTE DU CAM-97006ZMC




