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DESCRIPTION

  Flèche de signalisation au DEL et  contrôleur Bluetooth permettant d’annoncer la présence d’une aire de travail.
  Communication sans fil Bluetooth (distance max. = 30’) entre le contrôleur et la flèche de signalisation 
permettant  une installation simple et rapide.
  Idéale pour les véhicules de location étant donné qu’aucun trou ne doit être fait afin de relier le clavier à l’intérieur 
de l’habitacle  à la flèche qui est à l’extérieur. 
  L’installation est centralisé  à la flèche, c’est-à-dire que les 2 gyrophares et le moteur pour l’élévation se connecte 
directement à la flèche.
  Sa construction robuste respecte les caractéristiques dictées par le Ministère des Transport du Québec  dans le 
paragraphe 4.37.1, VOLUME V.

FONCTIONNALITÉS

 Communication sans-fil Bluetooth
 Contrôleur simple d’utilisation
 Les 2 Gyrophares et le moteur se branchent directement à la flèche
 Câble d’alimentation robuste à gaine flexible  pour faciliter l’installation
 Éclairage au DEL offrant de meilleures performances  et une consommation d’énergie réduite
 Régulateurs intégrés permettant de maintenir  une luminosité constante sous une plage  d’alimentation

  variant entre 10 et 16Vdc
 Résistant aux intempéries

  Photocellule intégré

FL3 BLUETOOTH

Modèle à 15 lampes disponible 

garantie
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FLÈCHE À DÉFILEMENT & SIGNALISATION
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Numéro

FL3-L21240

FL4-L21240

FL3-L21240-K

FL4-L21240-K

CLAV08BT-0010-KIT

CLAV08BT-0010

Description

14x40 - FLÈCHE DEL (DEMI PARE-SOLEIL) - CABLE 40 PIEDS

15x40 - FLÈCHE DEL (DEMI PARE-SOLEIL) - CABLE 40 PIEDS

KIT  14x40 - FLÈCHE DEL (DEMI PARE-SOLEIL) & CLAVIER - CABLE 40 PIEDS

KIT 15x40 - FLÈCHE DEL (DEMI PARE-SOLEIL) & CLAVIER - CABLE 40 PIEDS

KIT POUR FLÈCHE BLUETOOTH : CLAVIER 001 REV0 / MODULE ALIM / 4PIEDS

CLAVIER 8 TOUCHES BLUETOOTH CONFIGURATION 001, REV0

CODE DE PRODUITS

DIMENSIONS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d’opération : 10 à 18Vdc

Température d’opération : -40°C à 75°C (-40°F à 167°F)

Consommation électrique : Sans IGNITION / Sortie désactivé = moins de 5mA
 (Tension d’alimentation = 12.0V) Avec IGNITION / Sortie désactivé = 50mA
 Avec IGNITION / Toutes les sorties activées SANS charge = 600mA

Puissances des sorties : i.   Chauffage : 12V, 15A  
 ii.  Moteur : 12V, 10A 
 iii. Gyrophare : 12V, 5A  
 iv. Auxiliaire : 12V, 5A
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