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DESCRIPTION

  Le G6 FresnelMC est une version économique du modèle le plus vendu dans le domaine de la sécurité routière.

  Ses dimensions sont approuvées pour les Travaux Publics et sa luminosité est conforme aux normes 

SAE J845 Class I.

FONCTIONNALITÉS

  Voltage d’entrée : 12Vdc ou 12-24Vdc

  19 séquences de clignotements intégrées

  DEL à haute intensité (18 DEL de 1 Watt)

  DEL à durée de vie de 100 000 heures

  Mémoire non volatile ce rappelle la dernière séquence utilisée à la mise sous tension

  Fonction intégrée de coupure arrière programmable

  2 modes de clignotements sont programmables pour un changement rapide 

  Conception résistante aux intempéries et aux vibrations. Pour usage interne ou externe

  Disponible avec support magnétique et adapteur pour prise allume-cigar ou montage permanent

  Protégé contre les inversions de polarité

  Plusieurs unités peuvent être synchronisées simultanément

  Couleur disponible :

  Couleur de la lentille disponible : 
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OPTIONS DE BRANCHEMENT

Numéro

94003Z

94013Z 

94103Z

94113Z

95003Z

95103Z

95003Z

95103Z

78000Z

78002Z

78001Z

78003Z

78103Z

ZT-0459-001

Description

PROSIGNAL - G6 FRESNEL - MT / PERMANENT - AMBRE / LENTILLE AMBRE

PROSIGNAL - G6 FRESNEL - MT / MAGNETIQUE - AMBRE / LENTILLE AMBRE

PROSIGNAL - G6 FRESNEL - MT / PERMANENT - AMBRE / LENTILLE CLAIRE

PROSIGNAL - G6 FRESNEL - MT / MAGNETIQUE - AMBRE / LENTILLE CLAIRE

PROSIGNAL - G6 FRESNEL - MT / PERMANENT 12-24V - AMBRE / LENTILLE AMBRE

PROSIGNAL - G6 FRESNEL - MT / PERMANENT 12-24V - AMBRE / LENTILLE CLAIRE

PROSIGNAL - G6 FRESNEL - MT / PERMANENT 12-24V - AMBRE / LENTILLE AMBRE

PROSIGNAL - G6 FRESNEL - MT / PERMANENT 12-24V - AMBRE / LENTILLE CLAIRE

PROSIGNAL - G6 - ENSEMBLE DE 2 SUPPORTS DE FIXATIONS

PROSIGNAL - G6 - ENSEMBLE DE 4 AIMANTS

PROSIGNAL - G6 - ENSEMBLE DE 2 VENTOUSES MAGNETIQUE 7”

VENTOUSE À POMPE + PLAQUE DE MONTAGE POUR BALISE STROBOSCOPIQUE

VENTOUSE À POMPE (1X) 

G6 - SUPPORTS POUR (2x) VENTOUSES À POMPE
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage d’entrée : 12Vdc ou 12-24Vdc

Consommation électrique (max.) :  3A à 12Vdc (Version 12Vdc)
 3.24A à 12Vdc / 1.62A à 24Vdc (Version 12V-24dc)

Puissance requise (moyenne) : 19 Watts (Varie selon la séquence de clignotement)

Puissance requise (max.) : 36 Watts (Version 12Vdc)
 38.88 Watts (Version 12-24Vdc)

Fusible recommandé : 5A

DIMENSIONS

CODE DE PRODUITS

16.7” (423mm)

16.7” (423mm)

6.3” (161mm)

2.9”
(73mm)

*Consommation en mode allumé constant.
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