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DESCRIPTION

  L’ensemble INTEGRA-BASICMC a été conçu afin de permettre le contrôle d’une flèche de signalisation (Fixe ou à élé-

vation) et jusqu’à 4 accessoires différents pouvant être installés sur un véhicule de service, des lampes de travail, 

des gyrophares, un convertisseur de courant ou un ventilateur.

 Compact et robuste, ce module de puissance est contrôlé à partir d’un clavier a 8 touches offrant différente 

  programmation afin d’améliorer le contrôle de vos accessoires. 20 autocollants différents sont fournis avec 

  l’ensemble de base afin de configurer les touches à votre guise.

FONCTIONNALITÉS

  Contrôle de moteur sans embrayeur intégré

  Détection de vitesse par CAN Bus ou signal VSS

  Programmations possibles :

 - Vitesse de clignotement de la flèche

 - Temps de monté et descente

 - Vitesse d’abaissement automatique de la flèche

 - Fonctionnement du clavier avec ou sans ignition

 - Relais sur ignition

 - Alerte de batterie faible

INTEGRA-BASIC

garantie

2
ANS

SIRÈNES, CLAVIER DE CONTRÔLES & HP

Clavier

Module

  Connecteur à connexion rapide pour les entrées 

et les sorties faibles puissances

  Compacte et robuste

  Fusibles et disjoncteurs intégrés

  Conçu et fabriqué au Québec

Câble



Numéro

INTEGRA-BASIC-KIT-00

INTEGRA-BASIC

INTEGRA-BASIC-CLAV

INTEGRA-BASIC-SUP

Description

KIT MODULE INTEGRA-BASIC AVEC CLAVIER VIERGE / COLLANT À PART

MODULE INTEGRA-BASIC

PROSIGNAL - CLAVIER 8 TOUCHES SEULEMENT

PROSIGNAL - SUPPORT À CLAVIER SEULEMENT
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d’opération :   10 à 16Vdc

Température d’opération :   -40°C à 75°C (-40°F à 167°F)

Consommation électrique :  Sans IGNITION / Sortie désactivé = moins de 5mA
(Tension d’alimentation = 12.0V)  Avec IGNITION / Sortie désactivé = 50mA
     Avec IGNITION / Toutes les sorties activées SANS charge = 600mA 

Puissances des sorties POSITIVES : MAX. total (6 sorties 12V) = 50A
     MAX .par sortie = 25A
     Note* : Fusible par défaut = 15A

Puissances des sorties NÉGATIVES : MAX. par sortie = 5A
     Note* : Disjoncteur automatique intégré (sans fusible)

Entrées :    IGNITION = 12V, 10mA
     LUMIÈRE = 12V, 10mA
     AUX = 12V, 10mA

CODE DE PRODUITS

PCA du module

Collant supplémentaire




