Vous ne trouverez pas mieux dans le marché comme modéle
d’entrée de gamme. Ce modéle a été testé sans compromis
au niveau des intempéries et de la vibration. De plus, sa
puissance et son faisceau lumineux sans défauts le place au
sommet de sa catégorie. Ce nouveau design sans contour

évite a la neige ou & la poussiére de s'empiler et facilite le

nettoyage.
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Voltage d’entrée : 10 a 32Vdc

3000 lumens

18 DEL de 2 Waitts

DEL & durée de vie de 30 000 heures
Température de couleur : 6000K

Résistant a l’eau et aux vibrations’ a

/
V,

Température de fonctionnement : -40°C\>c‘1 +6 “g.g'

-
Conforme aux normes : CE, RoHS, R1O,\|P&§L
Disponible avec faisceau lumineux étroit\ou’\nlc‘yge/\/

Agriculture
{ Transporteur
VTT / hors route

Connecteur Deutsch 2 Broches intégré (Femelle) < \*\\ VW
Cable supplémentaire de 180mm avec connecteur Deutsch 2 Broches (Male) Excavation



Voltage d’entrée : 10 & 32Vdc
Consommation électrique : 2.75A & 12Vdc / 1.38A a 24Vdc

Puissance requise (max.) : 32 Watts

Fusible recommandé : 5A

Numeéro
W-03202
W-13202
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