LAMPES DE TRAVAIL ROBUSTE
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DESCRIPTION

La lampe de travail WLG"® fait partie de notre gamme ultra robuste. Assemblé dans un boitier en aluminium moulé,
ce modele résiste aux intempéries et aux vibrations.

Les lampes de travail de notre gamme ultra robuste ont été mise a I'épreuve par nos clients dans les pires
conditions et ont toujours répondu parfaitement.

FONCTIONNALITES

Voltage d'entrée : 9a 50Vdc

900 lumens

4 DEL de haute intensité

Disponible avec faisceau large ou étroit

DEL a durée de vie de 50 000 heures

Aluminium moulé sous pression enduit de peinture de revétement a poudre noir
Protection contre 'inversion de polarité

Conforme aux normes : EMC & IPX9K
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage d’entrée : 92a50Vdc

Consommation électrique (max.) : 1.2A a2 9Vdc/0.2A 3 50Vdc
Puissance requise (max.) : 10.8 Watts

Fusible recommandé : 3A
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CODE DE PRODUITS

Numéro Description
634012 PROSIGNAL - LAMPE DE TRAVAIL - WLG 4 DEL ROND 900 LM - FAISCEAU LARGE
634117 PROSIGNAL - LAMPE DE TRAVAIL - WLG 4 LED ROND 900 LM - FAISCEAU ETROIT
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