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DESCRIPTION

Le SIRC™ est une siréne électronique compacte congue pour remplacer I'ancienne flate cantine “Hi/Lo” qui
était muni d’'un compresseur fragile. Une fois I'installation effectué, aucune maintenance n'est requise.

Ce produit est couramment utilisé sur les cantines mobiles et les véhicules de déneigement.

FONCTIONNALITES

100 % électronique, aucun entretien requis

Protection époxy disponible pour environnement extréme

Peut gérer 200 watts de puissance (un haut-parleur de 200 watts ou deux haut-parleurs de 100 watts)
2 tonalités de siréne disponibles :

- Avertisseur sonore double tonalité (Cantine mobile, déneigement]

- Avertisseur sonore monotone (urgence)

Compact et Iéger

Fabriqué et testé au Canada depuis plus de 8 ans
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage d’entrée : 10 a 16 Vdc
Température de fonctionnement : -40°C34 ?5°C (-40°F 3 167 °F)
Consommation électrique (max.) : Eteint: 1mA
Alumé: 0.4A
Sorties de siréne : 200 Watts
Sortie balise DEL stroboscopique : 12V (5A)

CODE DE PRODUITS

Numéro Description

SIRC-FLUTE SYSTEME COMPLET DE SIRENE ET HAUT-PARLEUR 30W POUR MOTO AVEC CONTROLE GUIDON

SIRC-FLUTE-X SYSTEME COMPLET DE SIRENE ET HAUT-PARLEUR 30W POUR MOTO AVEC CONTROLE GUIDON
(AVEC PROTECTION EPOXY)

SPK-YD100 PROSIGNAL - HAUT-PARLEUR HEXAGONAL 100W 11 OHMS - 115 Db
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